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DIAGNOSI — Sistema complessivo
Diagnosi prova prestazionale (Continuazione)
DIAGNOSI GUASTI PER PRESSIONE ANOMALA

Se si nota una pressione anomala del sistema sul lato di alta e/o di bassa, la diagnosi deve essere eseguita
con un manometro. La zona indicata da una linea spessa sulla scala del manometro nella seguente tabella
(vedi le figure) rappresenta il campo di pressione standard (normale) relativo al lato di alta o di bassa.
Tuttavia, dato che la pressione standard (normale) varia da veicolo a veicolo, riferirsi alla “Tabella di corre-
lazione temperatura aria ambiente – pressione compressore”.

Indicazione manometro Ciclo di refrigerazione Probabile causa Azione correttiva

La pressione è troppo alta sia
sul lato di alta che su quello
di bassa.

• La pressione diminuisce non
appena si versa dell’acqua
sul condensatore.

L’aria aspirata dal ventilatore
del radiatore o del condensa-
tore è insufficiente.

• Il tubo di bassa pressione
non è freddo.

• Quando si ferma il compres-
sore il valore dell’alta pres-
sione scende rapidamente a
circa 196 kPa (2 kg/cm²).
Dopodichè diminuisce
gradualmente.

Il motore tende a
surriscaldarsi.

• Le zone in prossimità del
raccordo del tubo di bassa
pressione e delle valvole
di servizio sono notevol-
mente più fredde rispetto
alle zone vicine all’uscita
della valvola d’espansione
o all’evaporatore.

• Le piastre sono talvolta
coperte di ghiaccio.

Carica eccessiva di refrigeran-
te nel ciclo di refrigerazione

Capacità di raffreddamento del
condensatore insufficiente

↓

� Le alette del condensatore
sono ostruite.

� Rotazione impropria del
ventilatore del radiatore o
del condensatore

Scarso scambio termico nel
condensatore.
(Dopo l’arresto del compresso-
re, l’alta pressione diminuisce
troppo lentamente).

↓

Aria nel ciclo di refrigerazione

Malfunzionamento del sistema
di raffreddamento del motore.

• Eccessiva quantità di liqui-
do refrigerante sul lato di
bassa pressione.

• Eccessivo flusso di scarica
del refrigerante

• La valvola d’espansione è
poco aperta rispetto al
dovuto.

↓

� Installazione impropria
della valvola termica

� Regolazione impropria
della valvola d’espansione

Ridurre il refrigerante sino ad
ottenere la pressione corret-
ta.

• Pulire il condensatore.

• Controllare e riparare il
ventilatore del radiatore o
del condensatore secondo
necessità.

Scaricare ripetutamente e
ricaricare il sistema.

Controllare e riparare il siste-
ma di raffreddamento del mo-
tore.

Sostituire la valvola d’espan-
sione

A

AC359A
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La parte superiore del conden-
satore e il lato di alta pressio-
ne sono bollenti, mentre il ser-
batoio del refrigerante non è
così caldo.

La pressione è troppo bassa
sul lato di alta e troppo alta sul
lato di bassa.

Non c’è differenza di tempera-
tura fra il lato di alta pressione
e quello di bassa.

• C’è una notevole differenza
di temperatura fra ingresso
ed uscita del serbatoio refri-
gerante. La temperatura del-
l’uscita è estremamente
bassa.

• L’ingresso del serbatoio
refrigerante e la valvola di
espansione sono ghiacciati.

• La temperatura dell’ingresso
della valvola d’espansione è
molto bassa rispetto alle
zone circostanti il serbatoio
del refrigerante.

• L’ingresso della valvola
d’espansione può essere
ghiacciato.

• Si verifica una differenza
di temperatura in qualche
punto del lato di alta
pressione

DIAGNOSI — Sistema complessivo

Indicazione manometro Ciclo di refrigerazione Probabile causa Azione correttiva

La pressione è troppo alta sul lato
di alta e troppo bassa sul lato di
bassa.

Il tubo dell’alta pressione o
componenti posti fra compres-
sore e condensatore sono
ostruiti o schiacciati.

Pressione di funzionamento
impropria del compressore.

↓

Tenute interne del compresso-
re danneggiate

La portata del compressore
non varia. (La corsa del com-
pressore è impostata sul valo-
re massimo.)

L’interno del serbatoio del re-
frigerante è leggermente ostru-
ito.

Il tubo dell’alta pressione po-
sto fra il serbatoio refrigerante
e la valvola d’espansione è
ostruito.

• Controllare e riparare o
sostituire le parti malfun-
zionanti.

• Controllare che l’olio del
compressore non sia
contaminato.

Sostituire il compressore.

Sostituire il compressore.

• Sostituire il serbatoio del
refrigerante

• Controllare che l’olio del
compressore non sia
contaminato.

• Controllare e riparare
le parti malfunzionanti.

• Controllare che l’olio del
compressore non sia
contaminato.

B

Diagnosi prova prestazionale (Continuazione)

AC360A

La pressione è troppo bassa sul
lato di alta e troppo alta sul lato di
bassa.
C

AC356A

La pressione è troppo bassa sia
sul lato di alta che su quello di
bassa.
D

AC353A
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C’è una notevole differenza di
temperatura fra ingresso ed
uscita della valvola d’espan-
sione mentre la valvola stes-
sa è ghiacciata.

Le zone in prossimità del rac-
cordo del tubo di bassa pres-
sione e della valvole di servi-
zio sono notevolmente più
fredde rispetto alle zone vici-
ne all’uscita della valvola
d’espansione e all’evapora-
tore.

Il flusso d’aria è insufficiente o
troppo scarso.

• Il sistema di condizionamen-
to non funziona e non raffre-
sca ciclicamente l’aria del-
l’abitacolo.

• Il sistema funziona constan-
temente per un certo perio-
do dopo che il compressore
si è fermato e ripartito.

DIAGNOSI — Sistema complessivo

Indicazione manometro Ciclo di refrigerazione Probabile causa Azione correttiva

La pressione è troppo bassa sia
sul lato di alta che su quello di
bassa.

La valvola d’espansione chiu-
de poco rispetto al dovuto.

↓

� Regolazione impropria
della valvola d’espansione

� Malfunzionamento della
valvola termica

� L’ingresso e l’uscita
possono essere ostruiti.

Il tubo di bassa pressione è
ostruito o schiacciato.

L’evaporatore è ghiacciato.
↓

La portata del compressore
non varia. (La corsa del com-
pressore è impostata sulla lun-
ghezza massima.)

Il refrigerante non scarica
ciclicamente.

↓

Congelamento dell’umidità
sull’uscita e sull’ingresso
della valvola d’espansione.

↓

Dell’acqua si è miscelata al
refrigerante.

• Rimuovere i corpi estranei
con aria compressa.

• Controllare che l’olio del
compressore non sia conta-
minato.

• Controllare e riparare le parti
malfunzionanti.

• Controllare che l’olio del
compressore non sia conta-
minato.

Sostituire il compressore.

• Scaricare l’acqua o
sostituire il refrigerante.

• Sostituire il serbatoio del
refrigerante.

D

Diagnosi prova prestazionale (Continuazione)

E

AC353A

Talvolta il lato di bassa va in
depressione.

AC354A
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DIAGNOSI — Sistema complessivo
Diagnosi prova prestazionale (Continuazione)

Il serbatoio del refrigerante o
la parte anteriore/posteriore
del tubo della valvola d’espan-
sione è congelata o conden-
sata.

Indicazione manometro Ciclo di refrigerazione Probabile causa Azione correttiva

Il lato di bassa va in depressione. Il lato di alta pressione è inta-
sato ed il refrigerante non flui-
sce.

↓

La valvola d’espansione o il
serbatoio del refrigerante sono
ghiacciati.

Dopo aver lasciato riposare il
sistema, riavviarlo per verifica-
re se il problema è dovuto o
meno all’acqua o a corpi estra-
nei.
• Se la causa è l’acqua,

scaricare l’acqua dal
refrigerante o sostituire il
refrigerante.

• Se la causa sono i corpi
estranei, rimuovere la valvo-
la d’espansione e rimuove-
re i corpi estranei con aria
compressa secca.

• Se entrambi i metodi indicati
non risolvono il problema,
sostituire la valvola di
espansione.

• Sostituire il serbatoio del
refrigerante.

• Controllare che l’olio del
compressore non sia
contaminato.

F

AC362A
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DIAGNOSI GUASTI

Scheda dei sintomi
SCHEDA DI DIAGNOSI

PROCEDURA

SINTOMO

L’A/C non soffia aria fredda. � O O O O O O O O O O O O
Il motore del ventilatore non gira � � O O O O O O
La frizione magnetica non si

innesta quando l’interruttore A/C � � O O O O O O O O
e il selettore ventilatore sono
accesi.

Rumorosità �

Il portello di aspirazione aria non
� O O

cambia posizione.

�, �: Il numero indica l’ordine di controllo.

O: Riferirsi ai diagrammi di flusso per l’ordine di controllo. (Dipende dalla parte malfunzionante.)
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DIAGNOSI GUASTI

Controllo preliminare
CONTROLLO PRELIMINARE 1
L’A/C non soffia aria fredda.

ESCE ARIA DALLE BOCCHETTE?
Condizione
• Commutatore d’avviamento, interrut-

tore A/C e interruttore ventilatore ON.
• Leva distribuzione flusso aria in po-

sizione di ventilazione e leva rego-
lazione temperatura in posizione di
freddo massimo.

CONTROLLO FUNZIONALE
DEL COMPRESSORE.

CONTROLLO PRESSIONE CICLO DI
REFRIGERAZIONE CON APPARATO
DI RECUPERO/RICICLAGGIO COL-
LEGATO.
Riferirsi alla Tabella delle prestazioni.

Andare alla
Diagnosi prova
prestazionale.

CONTROLLO TEMPERATURA ARIA
D’USCITA EVAPORATORE.
Riferirsi alla Tabella delle prestazioni.

CONTROLLO FUNZIONALE
AMPLIFICATORE CONTROLLO
TERMISTORE.
Riferirsi all’Ispezione dei componenti
elettrici.

IL MOTORE DEL VENTILATORE
FUNZIONA NORMALMENTE?

CONTROLLO
F U N Z I O N A L E
MOTORE
VENTILATORE.
Andare alla
procedura di
diagnosi 1.

CONTROLLO TENSIONE CINGHIA
COMPRESSORE.
Riferirsi alla sezione MA.

CONTROLLO SERPENTINA
EVAPORATORE PER GHIACCIO.
Rimuovere l’unità di aspirazione.
Controllare se l’evaporatore ghiaccia.

NG OK
(Ghiaccia) (Non

ghiaccia)

CONTROLLO
C O N D O T T O
VENTILATORE
PER PERDITE
D’ARIA.

CONTROLLO FUNZIONALE
AMPLIFICATORE CONTROLLO
TERMISTORE.
Riferirsi all’Ispezione dei componenti
elettrici.

Regolare o sosti-
tuire la cinghia del
compressore.

Evacuare il siste-
ma e ricaricare
con il refrigerante.

CONTROLLO
PER PERDITE
DI REFRIGE-
RANTE.

CONTROLLO QUANTITÀ DI
REFRIGERANTE.
Controllare la quantità di refrigerante con
l’ACR4 (Apparecchiatura di recupero e
ricarica refrigerante).

Andare alla procedura di diagnosi 2.

CONTROLLO REGOLAZIONE CAVO
COMANDO ARIA.
Riferirsi a Regolazione leveraggio di
comando.
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DIAGNOSI GUASTI
Controllo preliminare (Continuazione)

CONTROLLO PRELIMINARE 2
Rumorosità

Valvola
Compressore Linea del refrigerante Cinghia

d’espansione

Individuare la provenienza
del rumore.

La linea è fissata diretta-
mente alla carrozzeria.

Fissare la linea con gomma
o con materiale antivi-
brazioni.

La vibrazione della cinghia
è intensa.

Regolare nuovamente la
tensione della cinghia.
Riferirsi a MANUTENZIO-
NE DEL MOTORE nella
sezione MA.

Sostituire la
valvola
d’espansione

Sostituire il
compressore.

La linea non è fissata.

Fissare saldamente
la linea.

Il fianco della cinghia
è usurato.

Puleggia scentrata.
Regolare nuovamente
il centro della puleggia.
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DIAGNOSI GUASTI

Disposizione cablaggio del sistema A/C
MODELLI CON GUIDA A SINISTRA

YHA404
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DIAGNOSI GUASTI
Disposizione cablaggio del sistema A/C
(Continuazione)

MODELLI CON GUIDA A DESTRA

YHA405
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DIAGNOSI GUASTI

Schema elettrico — Riscaldamento
MODELLI CON GUIDA A SINISTRA

YHA400
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico — Riscaldamento
(Continuazione)

MODELLI CON GUIDA A DESTRA

YHA401
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DIAGNOSI GUASTI

Schema elettrico
MODELLI GUIDA A SINISTRA CON MOTORE TD27Ti

YHA392
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

YHA393
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

MODELLI GUIDA A DESTRA CON MOTORE TD27Ti

YHA394
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

YHA395
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

MODELLI GUIDA A SINISTRA CON MOTORE ZD30DDTi

YHA396
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

YHA397
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

MODELLI GUIDA A DESTRA CON MOTORE ZD30DDTi

YHA398
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DIAGNOSI GUASTI
Schema elettrico (Continuazione)

YHA399
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DIAGNOSI GUASTI

Controllo circuito di alimentazione e di massa
CONTROLLO CIRCUITO D’ALIMENTAZIONE SISTEMA
A/C
Controllare il circuito di alimentazione del sistema di condizio-
namento aria.
Riferirsi a “DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA”
nella sezione EL e allo “Schema elettrico”.

CONTROLLO AMPLIFICATORE DI CONTROLLO
TERMISTORE
Controllare il circuito di alimentazione dell’amplificatore controllo
termistore con il commutatore d’avviamento in posizione ON.
1. Scollegare il connettore del cablaggio dell’amplificatore con-

trollo termistore.
2. Collegare il voltmetro sul lato cablaggio.
3. Misurare la tensione tra il terminale N° 1 e la massa carrozze-

ria.

Terminale del voltmetro
Tensione

+ –

1 Massa carrozzeria Circa 12V

YHA406

YHA407

Controllare il circuito di collegamento alla massa carrozzeria del-
l’amplificatore controllo termistore con l’interruttore A/C e l’inter-
ruttore ventilatore “ON”.
1. Scollegare il connettore del cablaggio dell’amplificatore con-

trollo termistore.
2. Collegare l’ohmetro sul lato cablaggio.
3. Controllare la continuità tra il terminale N° 3 e la massa car-

rozzeria.

Terminale ohmetro
Continuità

+ –

3 Massa carrozzeria Sì
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DIAGNOSI GUASTI

YHA408

YHA409

YHA410

YHA411

Procedura di diagnosi 1
SINTOMO: Il motore del ventilatore non gira.
• Prima di seguire il diagramma di flusso seguente, effet-

tuare il CONTROLLO PRELIMINARE 2.

Controllare se il motore del ventilatore funzio-
na correttamente ad ogni velocità.
Eseguire il controllo come indicato in figura.

CONTROLLO ALIMENTAZIONE
VENTILATORE.
• Scollegare il connettore del cablaggio del mo-

tore ventilatore.
• Porre il commutatore d’avviamento su ACC

o ON.
Ci sono 12V circa tra il terminale N° 1 del ca-
blaggio del motore ventilatore e la massa car-
rozzeria?

• Attivare l’interruttore del ventilatore.
Controllare la continuità del circuito tra il ter-
minale N° 2 del cablaggio del motore ventila-
tore e la massa carrozzeria.

CONTROLLO MOTORE VENTILATORE.
(Riferirsi all’Ispezione dei componenti
elettrici.)

Sostituire il motore del ventilatore.

CONTROLLO CIRCUITO MOTORE VENTI-
LATORE TRA MOTORE E RESISTORE.
• Mettere l’interruttore del ventilatore su OFF.
Ci sono 12V circa tra il terminale N° 1 del
cablaggio del resistore e la massa carrozze-
ria?

(Andare alla pagina successiva.)

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.

Controllare i fusibili da 15A
nella scatola fusibili.
(Riferirsi a “DISTRIBUZIONE
ALIMENTAZIONE ELETTRI-
CA” nella sezione EL e allo
“Schema elettrico”.)

Ricollegare il connettore del
cablaggio del motore ventila-
tore.

Scollegare i connettori del
cablaggio del motore ventila-
tore e del resistore.

• Mettere il commutatore d’av-
viamento in posizione OFF.

Controllare la continuità del
circuito tra il terminale N° 2 del
cablaggio del motore ventila-
tore e il terminale N° 1 del ca-
blaggio del resistore.

(Andare alla pagina successiva.)
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DIAGNOSI GUASTI

YHA412

YHA413

YHA414

Procedura di diagnosi 1 (Continuazione)

CONTROLLO RESISTORE DOPO
AVERLO SCOLLEGATO.
(Riferirsi all’Ispezione dei componenti elet-
trici.)

       Sostituire il resistore.

Ricollegare il connettore del cablaggio del
resistore.

Controllare la continuità del circui-
to tra l’interruttore ventilatore e il
resistore.

Sostituire l’interruttore ventilatore.

CONTROLLO CIRCUITO INTERRUTTORE
VENTILATORE.
Ci sono 12V circa tra ciascun terminale del cablaggio
dell’interruttore ventilatore e la massa carrozzeria?

CONTROLLO INTERRUTTORE VENTILA-
TORE DOPO AVERLO SCOLLEGATO.
(Riferirsi all’Ispezione dei componenti elet-
trici.)

Controllare la continuità del circuito tra il
terminale N° 1 del cablaggio dell’interrut-
tore ventilatore e la massa carrozzeria.

Sostituire il motore del ventilatore.

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.
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DIAGNOSI GUASTI

YHA415

YHA416

Procedura di diagnosi 2
SINTOMO: La frizione magnetica non si innesta quan-

do l’interruttore A/C e il selettore ventilato-
re sono accesi.

• Prima di seguire il diagramma di flusso seguente, effet-
tuare il CONTROLLO PRELIMINARE 1.

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.

CONTROLLO ALIMENTAZIONE
COMPRESSORE.
Scollegare il connettore del cablaggio del
compressore.
• Mettere il commutatore d’avviamento e

l’interruttore A/C in posizione “ON”.
Ci sono 12V circa tra il terminale N°1 del ca-
blaggio del compressore e la massa carroz-
zeria?

Controllare l’avvolgimento della frizione
magnetica.

Sostituire la frizione magnetica.
Riferirsi a COMPRESSORE — Modello
DKV-14C (ZEXEL).

CONTROLLO FUNZIONALE
RELÈ A/C.
Ci sono 12V circa tra il termi-
nale N° 5 del cablaggio del relè
A/C e la massa carrozzeria?
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DIAGNOSI GUASTI

YHA417

YHA418

YHA419

Procedura di diagnosi 2 (Continuazione)

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.

YHA420

• Mettere il commutatore d’avviamento in
posizione OFF.

Scollegare il connettore del cablaggio del
relè A/C.

Controllare la continuità del circuito tra ter-
minale N° 5 del connettore del cablaggio
del relè A/C e il terminale N° 1 del connettore
del cablaggio del compressore.
Se NG, controllare i connettori del cablag-
gio.

• Mettere il commutatore d’avviamento in
posizione ON.

CONTROLLO ALIMENTAZIONE RELÈ
A/C (Lato bobina).
Ci sono 12V circa tra il terminale N° 2 del
connettore del cablaggio del relè A/C e la
massa carrozzeria?

       (Andare alla pagina successiva.)

CONTROLLO
ALIMENTAZIONE RELÈ A/C.
Scollegare il relè A/C.
Ci sono 12V circa tra il termina-
le N° 3 del connettore del cablag-
gio del relè A/C e la massa car-
rozzeria?

CONTROLLO CIRCUITO DI
ALIMENTAZIONE E FUSIBILE
DA 10A NELLA SCATOLA FU-
SIBILI. (Riferirsi a “DISTRIBU-
ZIONE ALIMENTAZIONE ELET-
TRICA” nella sezione EL e allo
schema elettrico.)

CONTROLLO ALIMENTAZIO-
NE PANNELLO COMANDI A/C.
Scollegare il connettore del
cablaggio del pannello comandi
A/C.
Ci sono 12V circa tra il termina-
le N° 1 del connettore del cablag-
gio del pannello comandi A/C e
la massa carrozzeria?

CONTROLLO CIRCUITO DI
ALIMENTAZIONE E FUSIBILE
DA 10A NELLA SCATOLA FU-
SIBILI. (Riferirsi a “DISTRIBU-
ZIONE ALIMENTAZIONE ELET-
TRICA” nella sezione EL e allo
schema elettrico.)
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DIAGNOSI GUASTI

YHA421

YHA422

YHA423

Procedura di diagnosi 2 (Continuazione)

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.YHA424

CONTROLLO RELÈ A/C DOPO AVERLO
SCOLLEGATO.
(Riferirsi all’Ispezione dei componenti
elettrici.)

Ricollegare il relè A/C.

CONTROLLO CIRCUITO LATO BOBINA
RELÈ A/C.
Ci sono 12V circa tra il terminale N° 204 (mo-
delli con TD27Ti) o 15 (modelli con ZD30DDTi)
del connettore del cablaggio dell’ECM e la
massa carrozzeria?

CONTROLLO TENSIONE AMPLIFICATORE
CONTROLLO TERMISTORE.
Ci sono più di 8 V tra il terminale N° 2 del
connettore del cablaggio dell’amplificatore
controllo termistore e la massa carrozzeria?

(Andare alla pagina successiva.)

(Andare a pagina HA-58.)

Sostituire il relè A/C.

• Mettere il commutatore
d’avviamento in posizione
OFF.

Controllare la continuità del
circuito tra il terminale N° 1 del
cablaggio del relè A/C e il ter-
minale N° 204 (modelli con
TD27Ti) o 15 (modelli con
ZD30DDTi)  del connettore del
cablaggio dell’ECM.

• Mettere il commutatore
d’avviamento in posizione
OFF.

Controllare la continuità del
cablaggio tra il terminale N° 2
del connettore del cablaggio
dell’amplificatore controllo
termistore e il terminale N° 2
del connettore del pressosta-
to doppio.

CONTROLLO
PRESSOSTATO DOPPIO.
(Riferirsi all’Ispezione dei
componenti elettrici.)

Sostituire il pressostato
doppio.
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DIAGNOSI GUASTI

YHA425

YHA426

YHA427

Procedura di diagnosi 2 (Continuazione)

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.

CONTROLLO ALIMENTAZIONE AMPLIFI-
CATORE CONTROLLO TERMISTORE.
Andare a Controllo circuito di alimentazione
e di massa.

• Mettere il commutatore d’avviamento in
posizione OFF.

CONTROLLO CIRCUITO MASSA CARROZ-
ZERIA AMPLIFICATORE CONTROLLO
TERMISTORE.
Scollegare il connettore del cablaggio dell’am-
plificatore controllo termistore.
Assicurarsi che l’interruttore A/C sia inserito.
Assicurarsi che l’interruttore ventilatore sia
attivato (da 1 a 4).
C’è continuità tra il terminale N° 3 del connet-
tore del cablaggio dell’amplificatore controllo
termistore e la massa carrozzeria?

Sostituire l’amplificatore controllo termistore.

CONTROLLO CIRCUITO MASSA CARROZ-
ZERIA INTERRUTTORE VENTILATORE.
C’è continuità tra il terminale N° 1 del connet-
tore del cablaggio dell’interruttore ventilatore
e la massa carrozzeria?

CONTROLLO INTERRUTTORE
VENTILATORE.
(Riferirsi all’Ispezione dei componenti
elettrici.)

Sostituire l’interruttore ventilatore.

Scollegare il connettore del
cablaggio dell’amplificatore
controllo termistore.
Assicurarsi che l’interruttore
A/C sia inserito.

Controllare la continuità del
circuito tra il terminale N° 3 del
connettore del cablaggio del-
l’amplificatore controllo termi-
store e il terminale N° 6 del
connettore del cablaggio del-
l’interruttore ventilatore.

Controllare l’interruttore A/C
(Riferirsi all’Ispezione dei
componenti elettrici, HA-60)

Riparare il cablaggio
o i connettori.
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DIAGNOSI GUASTI

YHA428

Procedura di diagnosi 2 (Continuazione)

Nota:
Se l’esito del controllo della continuità del circuito è NG, ri-
parare il cablaggio o il connettore.

Controllare la continuità del circuito tra il termina-
le N° 21 (ZD30DDTi) o 403 (TD27Ti) del connettore
del cablaggio dell’ECM e il terminale N° 1 del con-
nettore del cablaggio del pressostato doppio.

CONTROLLO DELL’ECM.
(Riferirsi alla sezione EC.)
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Il motore del portello aspi-
ratore aria (sistema di
ricircolo) è OK.

CONTROLLO CIRCUITO
DI ALIMENTAZIONE E
FUSIBILE DA 10A.
(Riferirsi a “DISTRIBUZIO-
NE ALIMENTAZIONE
ELETTRICA” nella sezione
EL e allo schema elettrico).

Controllare la continuità tra
il terminale 1 (2) del moto-
re portello aspiratore aria
e il terminale 10 (11) del
pannello comandi A/C.
Se NG, riparare il cablag-
gio o il connettore.

Sostituire il pannello
comandi A/C.

Sostituire il motore del
portello aspiratore aria.

Riparare il leveraggio del
portello aspiratore aria.

DIAGNOSI GUASTI

YHA430

YHA431

YHA429

YHA432

CONTROLLO FUNZIONALE
Il motore del portello aspiratore aria (sistema di
ricircolo) funziona correttamente?

CONTROLLO ALIMENTAZIONE PANNELLO
COMANDI A/C
Scollegare il connettore del cablaggio del pan-
nello comandi A/C.
Ci sono 12V circa tra il terminale 1 del connettore
del cablaggio del pannello A/C e la massa car-
rozzeria?

CONTROLLO ALIMENTAZIONE MOTORE
PORTELLO APIRATORE ARIA
• Mettere il commutatore d’avviamento in

posizione ON.
Controllare la tensione tra il terminale 1 del mo-
tore portello aspiratore aria e la massa qualche
secondo dopo aver inserito l’interruttore di
ricircolo.
Ci sono 12 V circa?
Controllare la tensione tra il terminale 2 del mo-
tore portello aspiratore aria e la massa qualche
secondo dopo aver disinserito l’interruttore di
ricircolo.
Ci sono 12 V circa?

CONTROLLO MOTORE PORTELLO
ASPIRATORE ARIA
Applicare 12 V tra i terminali 1 (2) e 2 (1) del
motore portello aspiratore aria. Il motore del
portello aspiratore aria funziona correttamente?

CONTROLLO LEVERAGGIO PORTELLO
ASPIRATORE ARIA
(Riferirsi a “Regolazione leveraggio di comando”.)
Se l’esito è positivo, il portello aspiratore è OK.

Procedura di diagnosi 3
SINTOMO: Il portello di aspirazione aria non cambia

posizione.
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DIAGNOSI GUASTI

RHA021E

YHA434

YHA433

YHA437

Ispezione dei componenti elettrici
INTERRUTTORE VENTILATORE
Controllare la continuità tra i terminali con l’interruttore in ogni po-
sizione.

MOTORE VENTILATORE
Verificare che il motore del ventilatore giri in modo scorrevole.
• Assicurarsi che non ci siano corpi estranei all’interno dell’uni-

tà di aspirazione.

RESISTORE VENTILATORE
Controllare la continuità tra i terminali.

INTERRUTTORE A/C
Controllare la continuità tra i terminali del componente.

N° terminale connettore Condizione
Continuitàpannello comandi A/C interruttore A/C

1 — 7
ON SI

OFF NO

1 — 8
ON SI

OFF NO

7 — 8
ON SI

OFF NO
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DIAGNOSI GUASTI

RHA023E

YHA435

YHA436

RHA024E

Ispezione dei componenti elettrici
(Continuazione)
PRESSOSTATO DOPPIO

Pressione di linea sul lato di alta
Funzionamento ContinuitàkPa (bar, kg/cm²)

Scende a 157 – 216 (1,6 – 2,2)
Commuta a OFF Non esisteSale a 2.452 – 2.844 (25 – 29)

Sale a 157 – 235 (1,6 – 2,4)
Commuta a ON EsisteScende a 1.863 – 2.256 (19 – 23)

AMPLIFICATORE CONTROLLO TERMISTORE

RELÈ A/C, RELÈ VENTILATORE RADIATORE
Controllare la continuità tra i terminali alimentando a 12 V la bobi-
na del relè.
Afflicare 12V tra i terminali 1 e 2, e controllare la continuità tra i
terminali 3 e 5.

Temperatura aria d’uscita Funzionamento
Testerevaporatore °C  amplificatore termistore

Scende a 0,1 – 0,9 Commuta a OFF Circa 12V

Sale a 2,5 – 3,5 Commuta a ON Circa 0V

Se l’esito è NG, sostituire il relè.
Riferirsi alla sezione EL per la descrizione.

Condizioni Continuità

Alimentazione 12Vcc presente
SIfra i terminali 1 e 2

Nessuna alimentazione NO

Regolazione leveraggio di comando
ASTA COMANDO PORTELLO VENTILATORE
1. Muovere l’articolazione laterale nel senso della freccia.
2. Tenendo le leve dei portelli ventilatore superiore ed inferiore

nel senso indicato dalla freccia, collegare nell’ordine le aste 1
e 2 alle relative leve.



HA-62

DIAGNOSI GUASTI

RHA025E

RHA026E

RHA027E

RHA028E

RHA029E

Regolazione leveraggio di comando
(Continuazione)

ASTA COMANDO PORTELLO SBRINATORE
1. Muovere l’articolazione laterale nel senso della freccia.
2. Collegare l’asta all’articolazione laterale premendo la leva del

portello sbrinatore nel senso della freccia.

CAVO COMANDO DISTRIBUZIONE ARIA

Modelli con guida a sinistra
• Mettere la leva di comando nella posizione “  ”.

Mettere l’articolazione laterale in modalità di ventilazione.
Tirare la guaina del cavo nel senso della freccia, quindi fissar-
la.

Modelli con guida a destra
• Mettere la leva di comando nella posizione “  ”.

Mettere l’articolazione laterale in modalità di sbrinamento.
Tirare la guaina del cavo nel senso della freccia, quindi fissar-
la.

Dopo aver posizionato il cavo di comando, verificare che fun-
zioni correttamente.
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DIAGNOSI GUASTI

RHA030E

RHA031E

RHA032E

NHA355

NHA356

Regolazione leveraggio di comando
(Continuazione)
ASTA COMANDO RUBINETTO ACQUA
• Quando si regola l’asta di comando del rubinetto acqua,

prima scollegare il cavo della temperatura dalla leva del
portello miscelatore aria, quindi effettuare la regolazione.
Ricollegare e regolare di nuovo il cavo. (Vedi sotto.)

1. Spingere la leva del portello miscelatore aria nel senso della
freccia.

2. Tirare l’asta di comando del rubinetto acqua nel senso della
freccia in modo che ci sia un gioco di 2 mm circa tra le estre-
mità di asta e articolazione, quindi collegare l’asta alla leva.

Dopo aver collegato l’asta di comando, verificare che funzio-
ni correttamente.

CAVO REGOLAZIONE TEMPERATURA
• Quando si regolano le aste dei portelli ventilatore e

sbrinatore, scollegare a priori il cavo di comando distri-
buzione aria dall’articolazione laterale. Ricollegare e re-
golare di nuovo il cavo di comando distribuzione aria.

Modelli con guida a sinistra
• Mettere la leva di regolazione della temperatura sulla posizio-

ne di FREDDO massimo. Mettere la leva del portello
miscelatore aria in posizione di freddo massimo. Tirare la guai-
na del cavo nel senso della freccia, quindi fissarla.

Modelli con guida a destra
• Mettere la leva di regolazione della temperatura sulla posizio-

ne di CALDO massimo. Mettere la leva del portello miscelatore
aria in posizione di caldo massimo. Tirare la guaina del cavo
nel senso della freccia, quindi fissarla.

Dopo aver posizionato il cavo di comando, verificare che fun-
zioni correttamente.

LEVERAGGIO PORTELLO ASPIRATORE ARIA
• Regolare la parte della biella nel punto indicato dalla freccia in

figura.
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CARATTERISTICHE E DATI TECNICI (SDS)

Specifiche generali

COMPRESSORE OLIO LUBRIFICANTE

Ispezione e regolazione

REGIME MINIMO MOTORE
Con A/C in funzione
Riferirsi alla sezione EC.

TENSIONE DELLA CINGHIA
Riferirsi a Controllo cinghia di trasmissione (se-
zione MA).

Modello DKV-14C

Tipo A pale rotanti

Portata cm³/giro 140

Senso di rotazione
Orario

(visto dal lato accoppiamento)

Cinghia di trasmissione Tipo A

Modello ZEXEL DKV-14C

Denominazione Olio Tipo R per
sistema A/C Nissan

Codice KLH00-PAGR0

Capacità m

Totale nel sistema 200

Quantità per il compressore
(parte di ricambio) 200

REFRIGERANTE
Tipo R134a

Capacità kg 0,70 - 0,80

COMPRESSORE
Modello DKV-14C

Gioco tra disco frizione
0,3 - 0,6e puleggia mm


